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KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie odpornosci na pozar zarosli

nr 01136.2/18/Z00NZP

Aksound Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Piekarska 27
91-314 L6dz

01136/18/Z00NZP

Panel akustyczny z wypetnieniem ze szkta akrylowego litego.

Konstrukcje panelu stanowig profile aluminiowe. Wypetnienie stanowi ptyta
ze szkta akrylowego grubosci od 12 mm do 15 mm. Gesto$¢ szkta
akrylowego wynosi 1,2 g/cm’. Potaczenie profili aluminiowych z szkiem
akrylowym wykonane przy uzyciu uszczelek EPDM. Ksztatt profili
aluminiowych oraz uszczelek EPDM przedstawiono na rysunkach w
zatgczniku do klasyfikaciji.

Producentem ekranu akustycznego AKSOUND jest firma AKSOUND
Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa.

Wyréb klasy 3 odpornosci na pozar zarosli wedtug kryteriow normy
PN-EN 1794-2:2011 (Zatgcznik A)

PN-EN 1794-2:2011. Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania
pozaakustyczne. Cze$¢ 2: Ogdlne bezpieczenstwo i wymagania
ekologiczne.

Raport z badania LZP03-01136/18/Z00NZP, LZP04-01136/18/Z00NZP
11.04.2021

Rysunki elementéw panelu akustycznego Aksound

11.04.2018

tukasz Jarochowicz
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