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ZAKLAD BADAN OGNIOWYCH
LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH

RAPORT Z BADAN NR LP02-2556/15/Z00NP

Klient: AKSOUND Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Lo ul. Piekarska 27
Adres klienta: 91-314 £6d3

Informacje dotyczace obiektu badar

Drogowy ekran akustyczny AKSOUND o oznaczeniu
G/1,5/1/0/S16E/ME/0/0/ALU/PCS/000. Konstrukcje panelu stanowig
profile aluminiowe. Wypetnienie stanowi lita plyta poliweglanowa.
Poftgczenie plyty poliweglanowej z profilami aluminiowymi uszczelnione
za pomocg uszczelki z materiatu EPDM.
Producentem ekranu akustycznego AKSOUND jest firma AKSOUND
Oblekt badan: Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa.
nazwa, opis, stan i identyfikacja Parametry wyrobu zadeklarowane przez Klienta:
Grubos¢ plyty poliweglanowej: 8 mm.
Gestosé poliweglanu: 1,2 g/em’.

Parametry badanego wyrobu okreslone w laboratorium:
Grubo$c¢ plyt ptyty poliweglanowej wypetnienia: 8,2 mm.
Gestos¢ poliweglanu: 1,23 g/cm’.

Przyjety do badania: 29.10.2015

RSAEESCRgOHPRI SR koY Pobrany: probki pobrane w dniu 08.06.2015

Nr protokotu przyjecia/pobrania obiektu ~ Protokoéf przyjecia: LP-2556/15/Z00NP

badari: Protokét pobrania: probki pobrane i przygotowane przez Klienta.
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Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badarn: 05.11.2015
Data zakonczenia badan: 05.11.2015
METODA BADANIA:

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogien — Zapalno$¢ materiatéw poddawanych bezposredniemu
dziataniu ptomienia. Cze$¢ 2: Badanie przy dziataniu pojedynczego ptomienia.

ODSTEPSTWA od PN-EN ISO 11925-2:2010

nie wystapity

SEZONOWANIE:

Klimatyzowanie prébek: od 29.10.2015 do 05.11.2015 sezonowanie do statej masy.
Warunki klimatyzowania: temperatura: 23 + 2°C, wilgotno$¢ wzgledna 50 + 5%
Prébki sezonowane do osiggniecia statej masy.
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