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ZAKLAD BADAN OGNIOWYCH
LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH

RAPORT Z BADAN NR LZP03-01136/18/Z00NZP

Niniejszy raport zostat wydany w 3 egzemplarzach, przy czym 2 otrzymat Klient, a 1 pozostat w ITB.
Aksound Sp. z 0.0. Sp. komandytowa Producent
Paneli akustycznych
ul. Piekarska 27
91-314 £6dZ

Adres klienta:

L Informacje dotyczace wyrobu

Aksound Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Piekarska 27, 91-314 t6dZ

Producént (nazwa i adres firmy):

Nazwa i adres Zaktadu Aksound Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

Produkcyjnego: ul. Piekarska 27, 91-314 £6dzZ

Nazwa wyrobu: Panel akustyczny z wypetnieniem ze szkta akrylowego litego grubo$ci 12 mm
Numer witasciwej normy PN-EN 14388:2009

zharmonizowanej:

Informacje dotyczace wyrobu Panel akustyczny

oraz deklarowanego zakresu
stosowania i wynikajacego z
niego systemu oceny i weryfikacji
statosci whasciwosci uzytkowych
Niepowtarzalny kod

identyfikacyjny typu wyrobu: G/1,5/2/U1/S 16E/ME/0/0/ALU/MA12/000

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 3

| Informacje dotyczace obiektu badan

Panel akustyczny z wypefnieniem ze szkfa akrylowego litego grubosci 12 mm.
Konstrukcje panelu stanowig profile aluminiowe. Wypetnienie stanowi plyta ze
Szkta akrylowego. Potgczenie szkta akrylowego z profilami aluminiowymi
uszczelnione za pomocg uszczelki z materiatu EPDM.
Producentem ekranu akustycznego AKSOUND jest firma AKSOUND
Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa.
Rysunek szczegbtowy w zatgczniku.
nazwa, opis, stan i identyfikacja Parametry wyrobu zadeklarowane przez Zleceniodawce:

Grubo$¢ plyty ze szkta akrylowego: 12 mm.

Gestosé szkta akrylowego: 1,2 g/em’.

Parametry badanego wyrobu okreslone w laboratorium:

Grubosc¢ plyty ze szkta akrylowego: 12 mm.

Gestos¢ szkta akrylowego: 1,20 g/cm’.
Data przyjecia/pobrania obiektu Przyjety do badania: 14.03.2018

Obiekt badarn:

badan Obiekt pobrany do badania przez Klienta w dniu 27.02.2018
Nr protokotu przyjecia/pobrania Protokét przyjecia: LZP-01136/18/Z00NZP
obiektu badan: Protokét pobrania: kopia protokotu w zafgczniku do raportu
o baceYiecialpobrania  p7 71 B 18 Postgpowanie z obiektami do badar
Informacje dotyczace badan
Data rozpoczecia badan: 03.04.2018
Data zakoriczenia badar: 03.04.2018
METODA BADANIA:

PN-EN 1794-2:2011 Drogowe urzgdzenia przeciwhatasowe — Wymagania pozaakustyczne — Cze$¢ 2:
Ogdlne bezpieczenstwo i wymagania ekologiczne. ZALACZNIK A: Odporno$¢ na pozar zaro$li.
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